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Apie degiklǱ 

 

 

Granulių degiklis RTL-25 pritaikytas naudoti kurui kokybiškas 6-8 mm medţio 

pjuvenų granules. 

 

Prastos kokybės, turinčias sudėtyje žievės naudoti galima, tačiau nuo to 

priklauso degiklio aptarnavimo, valymo intervalas. 

 

Laikotarpis tarp aptarnavimų (valymo), priklausomai nuo esamų rinkoje granulių kokybės 

svyruoja nuo 8 valandų  iki 14 parų  . 

 

Aviţos, kitos grudinės kultūros, medienos skiedros, anglies granulės kurui naudoti 

netinkamos. 
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Techninǟs charakteristikos 

 

Sukuriama šiluminė galia 5-35 KW 

  

Degiklio elektrinis maitinimas el. tinklas 230V,  50Hz 
  

Maksimali elektrinė galia įkurimo metu (W) 500w 
  

Maksimali elektrinė galia darbo metu metu (W) 50w 
  

Naudojamas kuras medienos granulės 6-8 mm 
  

Naudingumo koeficientas maks. 90% 
  

  

Gabaritiniai matmenys A-B-Z 350-200- 150 
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Standartinis komplektavimas : 
 
 

¶ Granulių degiklis;  

¶ Valdymo blokas;  

¶ Granulių padavimo šnekas;  

¶ Gofruota granulių padavimo ţarna;  
 
 
 
 

Montavimo taisyklės 
 
 

 
                    Rekomenduojami montavimo matmenys : 
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Pav. Degiklio kontroliuojama hidraulinė schema 
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Įjungimas, aptarnavimas, valymas 

 
 

 Tuščio sraigto užpildymas 

 
 

             Įjungiant degiklį pirmą kartą , ar kiekvieną kartą kai buvo 

pasibaigusios granulės bunkeryje- būtina atlikti sraigto uţpildymo 

procedūrą. 

 

                   Veiksmų seka : 

 

1. Uţberiame bunkerį granulėmis;  

 

2. Gofruotą ţarna atjungiame nuo degiklio ir nukreipiame į švarų, sausą 

kibirą;  

 

3. Įjungiame sraigto uţpildymo programą.* Ţiureti puslapį nr.500 

 

Granulėms pradėjus kristi į kibirą palaukiame kol kibiro dugnas pasidengs 

granulėmis, o byrėjimo intensyvumas taps stabilus. Jei pasibaigus programai 

skirtam laikui granulės dar nebyra- procedūrą reikės  pakartoti. 

 

Pastaba : granulių bunkeryje visuomet privalo buti nemaţiau kaip ¼ tūrio, tuomet 

išvengsime būtinybės daţnai atlikti sraigto uţpildymo procedūrą. 

 

    Degimo kokybės reguliavimas 

 

Apie gerą kuro sudegimą byloja geltona (ġiaudȎ spalvos ) fakelo liepsna. Esant 

nukrypimams atliekame paduodamo granulių kiekio korekciją. Kai liepsnos fakelas 

intensyviai raudonos spalvos – reikia sumaţinti beriamų granulių kiekį. Ţiūreti 

puslapį nr. 500 
 
 
                                Degiklio valymas 

 
 
Degiklio vidinę tūta reikia išvalyti, kai pelenų sluoksnis viršyja 3-5 cm arba ne rečiau, 

kaip kartą per savaitę šildymo sezono metu. 

 

Valymo intervalas labai priklauso nuo granulių kokybės, sudetyje esančios medţio 

ţieves kiekio. Prieš išvalant degiklį būtina išjungti, ataušinti, o pelenus išnešti 

nedegioje taroje. 
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Degiklio darbo režimai: 

 

A.Nepertraukiamo automatinio,  

B.Laikmačio reţimu. 

C. Pajungus patalpos termostatą katilas veiks tol, kol pasieks uţduotą kambario 

temperatūrą. 

 

1. Laikmačio reţimu degiklis veikia tik vartotojo nustatytomis dienos ir vartotojo 

savaitės dienomis. Darbo metu jis vyksta keliais etapais: valymas, uţdegimas, 

ugnies aptikimas, moduliuotas degimo procesas pagal katilo temp. ir nustatytą 

temperatūrą, tarpinis valymas deginimo proceso metu, gesinimas ir valymas.  

 

2. Kiekvienas uţdegimas prasideda valymo ciklu, siekiant išvalyti visus ankstesnio 

deginimo pelenus. Iš pradţių tik pagrindinis ventiliatorius veikia tol, kol jis 

nustatytas meniu "Gamykliniai nustatymai" → "Deginimo nustatymas" → "Fuel 

X"→ Valymas,STARTAS, stulpelis "valymas". Tada Valymo įrenginys taip pat 

paleidţiamas ir veikia tiek, kiek jis nustatytas toje pačioje meniu, eilutės 

STARTAS, stulpelyje FC. Po valymo procedūros lieka uţdegimo fazė. 

 

3. Uţdegimo procedūra prasideda nuo pirmosios degalų dozės įkrovimo kameroje. 

Elektros šildytuvas (tenas)kaitinamas, o ventiliatorius tiekia oro srautą. Procedūra 

atliekama 3 etapais. Pirmajame etape veikia tik uţdegimo šildytuvas, kad greičiau 

pasiektų reikalingą uţdegimo temperatūrą. Antrojo ir trečiojo etapų metu 

uţdegimo šildytuvas veikia kartu su ventiliatoriiumi, kuris tiekia deguonį, 

reikalingą uţdegti, ir šilumą i degiklio tūtą . Norėdami nustatyti maksimalią 

kiekvieno etapo trukmę ir ventiliatoriaus greitį, eik į meniu "Gamykliniai 

nustatymai" → "Deginimo nustatymas", "Kuras X". Uţdegimas.  

 

4. Kai foto jutiklis aptinka liepsną  iš degimo zonos,  uţdegimo šildytuvas (tenas) 

išsijungia, o degiklis persijungia į liepsnos aptikimo fazę, kad stabilizuotų ugnį. 

Jei granulės neuţsidega nustatytame laike , degiklis įberia naują porciją granulių 

ir atlieka naują uţdegimo bandymą. Tai įvyksta tik pirmųjų 3 uţdegimo bandymų 

metu, o granulių dalis kiekvienam iš jų yra atitinkamai 100%, 50% ir 25% 
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nustatytos dozės. Po paskutinio uţdegimo bandymo degiklis sustoja ir parodo 

klaidos pranešimą, kad uţdegimas sugedo . 

 

5. Pirmosios dozės ir uţdegimo parametrus meniu galima nustatyti taip, kaip 

nurodyta daugumoje meniu "Gamykliniai nustatymai" → "Deginimo 

nustatymas", "Kuras X". Uţdegimas. Degimo ugnies aptikimo parametrus galima 

nustatyti meniu "Gamykliniai nustatymai" → "Liepsnos aptikimas". 

"Liepsnos aptikimas". Jei degiklis iš veiktų maksimalia galia, kai liepsna  vis dar nestabili  

ir degimo kamera yra šalta, didelis oro srautas iš ventiliatoriaus gali uţgesinti liepsną. 

Norint to  išvengti, degiklis laukia, kol pirmoji granulių dozė degs, o po to lėtai padidins 

granulių bėrimą iki didţiausio būtino galingumo  

6. Parametrus, skirtus "Gesinimas " procesui, galima nustatyti iš meniu 

"Gamykliniai nustatymai" → "Deginimo nustatymas" → "Kuro X" → 

"Gesinimas". 

7. .Kitas etapas - degimo kontrolė. RTL-25  turi 4 skirtingų galingumo lygių 

nustatymus. Trys iš jų yra naudojami normaliam degiklio darbui.  

8. Ketvirtasis galios lygis palaiko degimo ugnį, kad būtų išvengta nereikalingų 

gesinimo, valymo ir uţdegimo ciklų.Ţinoma, jei šildymo sistemoje ilgesnį laiką 

nereikia daugiau šilumos, degiklis išjungiamas.  

Granulių kiekis kiekvienam galios lygiui priklauso nuo sraigto variklio pajėgumo ir 

įjungiamas laikas ir ciklas tarp dviejų savo apsisukimų. Kiekvieno galingumo lygio 

parametrai yra sraigto variklio veikimo laikas, ciklas tarp dviejų apsisukimų, pagrindinio 

ir išmetimo ventiliatoriaus greičio. Šie parametrai gali būti nustatyti meniu Factory 

Settings → Burning Setup → Degalai X → Nustatymas P1 / Nustatymas P2 / Nustatymas 

P3 / sustabdyti. Kiekvieno bėrimo ciklo pradţioje degiklis automatiškai pasirenka 

geriausią galios lygį, priklausomai nuo nustatyto katilo ir esamos temperatūros skirtumo. 

Temperatūros skirtumas kiekvienam galios lygiui, maksimalus ugnies palaikymo laikas 

(sustabdomas galios lygis), taip pat maksimali perkaitimo temperatūra gali būti nustatyta 

meniu "Gamykliniai nustatymai" → "Degimo moduliavimas".  
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9. Valymo etape pagrindinis ventiliatorius dirba 100% galia. Jei yra sumontuotas 

papildomas valymo kompresorius  arba mechaninė valymo sistema, prijungta prie 

FC jungties , tai taip pat įsijungiama nustatytam laiko tarpui. Valymo prieš 

uţdegimą, ir po gesinimo ir nustatymai skiriasi. Procedūra yra tokia: 

10. Pagrindinis ventiliatorius įsijungia ir veikia maksimaliai galia tol, kol jis yra 

meniu "Gamykliniai nustatymai" → "Deginimo nustatymas" → "X kuras " → 

Valymas, stulpelis "Ventiliatorius" 

 

11. Pasibaigus anksčiau nurodytam laikui, kompresorius arba mechaninė valymo 

sistema, prijungta prie FC jungties, įsijungia ir veikia tol, kiek  nustatytas meniu 

"Gamykliniai nustatymai" → "Deginimo nustatymas" → "Fuel X" → Valymas, 

stulpelis FC 

 

12. Be paleidimo, sustabdymo ir aliarmo valymo, valdiklyje yra galimybė atlikti 

automatinio valymo procedūras, kurias galima nustatyti iš meniu "Gamykliniai 

nustatymai" → "Deginimo nustatymas" → "KURAS  X"→ valymas. Per šią 

procedūrą degiklis išsijungia, atlieka valymo sustabdymo procedūrą ir vėl 

įsijungia.Kaip papildomas valymo metodas, kai kurie deginimo proceso pelenai 

gali būti prapūsti atliekant tarpines valymo procedūras, kurios atliekamos 

deginant ugnį.  
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                              Saugumo reikalavimai  
 
 

¶ Draudţiama naudoti įrangą esant netvarkingai elektros instaliacijai.  

 

¶ Draudţiama uţkurti degiklį esant netvarkingam katilo kaminui.  

 

¶ Draudţiama uţkurti degiklį išmontavus iš katilo durelių.  

 

¶ Draudţiama naudoti kitokias kuro rūšis nei 6-8mm medţio granulės.  

 

¶ Draudţiama veikiant degikliui aidaryti katilo duris ilgiau nei 15 sek.  

 

¶ Draudţiama naudoti degiklį katilinėje, kurioje nesilaikoma priešgaisrinių 

saugos reikalavimų.  

 

 

 
 
 
 
 
 

PASTABA 
 
 
 
 

Gamintojas neatsako už žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant prietaisą ne 

pagal paskirtį ar nesilaikant saugumo nurodymų. Tokiu atveju visa atsakomybė 

tenka vartotojui. Naudojimas pagal paskirtį taip pat reiškia ir prievolę laikytis 

naudojimo instrukcijos, montavimo instrukcijos bei visų kitų su įrenginiu 

susijusių dokumentų nurodymų bei įrengimo ir priežiūros bei aptarnavimo 

taisyklių reikalavimų. 
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MB „NAMŲ INŽINERIJA“ 
 
 

Garantiniai įsipareigojimai 
 
 

¶ Garantija galioja tik tuo atveju jei degiklį sumontavo ir prijungė 

kvalifikuotas specialistas pagal galiojančias to tipo prietaisų prijungimo 

technikos taisykles, bei patalpos, kurioje jis veiks charakteristikas. 

 

¶ Ne rečiau kaip 1 kartą per metus katilą turi patikrinti, išvalyti ir sureguliuoti 

aptarnavimo specialistas. 

 

¶ Garantija degiklio detalėms taikoma, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos 

Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 6 dalyje . 

 
 
 
Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija . 
 
 
 
Data                                                                                       Parašas 
 
 
 

 

PIRKĖJAS priima atliktus darbus  iš PARDAVĖJO: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………
  

(vardas, pavardė, parašas,) 

 

 

201... m. ............................................. mėn. ............ d 


